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Modèle Répétabilité 
(mm) 

Vitesse maxi 
(mm/s) 

Charge maximum (kg) Force de poussée (N) Course maxi 
(mm) 

Contrôleur 

MR12T ±0.005 2500mm/s 3kg 17N De 50mm à 1050mm SRCP05 / RCX141 

MR16T ±0.005 2500mm/s 5kg 23N De 50mm à 1550mm SRCP05 / RCX141 

MR16TH ±0.005 2500mm/s 7kg 32N De 100mm à 1500mm SRCP10 / RCX141 

MR20F ±0.005 2500mm/s 15kg 44N De 100mm à 2000mm SRCP20 / RCX141 

MR25F ±0.005 2500mm/s 20kg 80N De 100mm à 2000mm SRCP10 / RCX141 

MF50 ±0.005 2500mm/s 50kg 200N De 1050mm à 4020mm SRCP20A / RCX141 

Version Standard 
 

MF100 ±0.005 2500mm/s 100kg 400N De 895mm à 4000mm SRCP30-R 

MR12TD ±0.005 2500mm/s 3kg 17N De 50mm à 1050mm SRCP05 / RCX141 

MR16TD ±0.005 2500mm/s 5kg 23N De 50mm à 1450mm SRCP05 / RCX141 

MR16THD ±0.005 2500mm/s 7kg 32N De 100mm à 1300mm SRCP10 / RCX141 

MR20FD ±0.005 2500mm/s 15kg 44N De 100mm à 1700mm SRCP20 / RCX141 

MR25FD ±0.005 2500mm/s 20kg 80N De 100mm à 1700mm SRCP10 / RCX141 

MF50D ±0.005 2500mm/s 50kg 200N De 730mm à 3700mm SRCP20A / RCX141 

Double CHARIOT 

MF100D ±0.005 2500mm/s 100kg 400N De 405mm à 3510mm SRCP30-R 
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·  Version Double CHARIOT ·  Version Standard 


